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Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® B CX 1100

Verpackung Eimer Kartusche (Spachtel)

Gebindegröße 15 kg 310 ml

Stückzahl 32 Stk. / Palette

Gewicht ca. 480 kg

Artikelnummer

Farbe 31155105 -

Feste Farbe 31155107 -

Spachtel - 31155125

PYRO-SAFE® B CX 1100
Brandschutzbeschichtung
Produktbeschreibung
PYRO-SAFE® B CX 1100 ist eine wasserbasierte, ablative Brandschutzbeschichtung, die in den Bereichen des 
Oberflächenschutzes z. B. für Batteriegehäuse oder anderen zu kühlenden Flächen eingesetzt werden kann.

Einsatzbereiche
•	 Modul- & Systemebene
•	 Lagerung & Transport
•	 Auf Anfrage
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Farbe weiß, weitere Farbtöne auf Anfrage

Dichte (bei +20 °C) 1,34–1,48 g/cm³

Flüchtige Bestandteile (VOC) < 50 g/l (GS-11, Green Seal Standard)

Viskosität

Farbe 6000–10 000 mPa·s

(Viskositätseinstellung durch 
Wasserhinzugabe möglich)

Feste 
Farbe 25 000–40 000 mPa·s

Spachtel pastös

Anwendungsbereich

Farbe dünnschichtige Auftragsmengen

Feste 
Farbe dickschichtige Auftragsmengen

Spachtel Versiegeln von großen Öffnungen und Fugen sowie für sehr hohe 
Schichtstärken

Verarbeitungshinweise

Empfohlene Verarbeitung bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C und relativer 
Luftfeuchtigkeit von weniger als 85 %.
Zu beschichtende Untergründe müssen frei von Verunreinigungen und 
Altanstrichen sein.

Verarbeitungsart

Farbe Streichen mit Pinsel oder Rolle,
Airless-Spritzgerät (Düsenbohrung > 0,019" = 0,48 mm)

Feste 
Farbe

Streichen mit Pinsel oder Spachtel,
Airless-Spritzgerät (Düsenbohrung > 0,019" = 0,48 mm)

Spachtel Auftragen mit Spachtel.

Nutzungskategorie Typ × gem. EOTA TR024

Beispielverbrauch

Festkörper 
(Gew.) Auftragsmenge [g/m²]

Schichtdicke [mm]

nass trocken

66 – 86 %

1000 ca. 0,9 ca. 0,5

2000 ca. 1,8 ca. 1,0

3200 ca. 2,9 ca. 1,6

4000 ca. 3,6 ca. 2,0

Trocknungszeiten bei +23 °C 
und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit

staubtrocken überstreichbar mit sich 
selbst durchgetrocknet

Farbe min. 4 Std. min. 8 Std. min. 4 Tage

Feste 
Farbe min. 4 Std. min. 8 Std. min. 4 Tage

Spachtel min. 6 Std. - min. 10 Tage

Lagerung und Haltbarkeit Vor Frost schützen! Lagerung bei Raumtemperatur (+5 °C bis +30 °C).
Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise Kein Gefahrstoff nach GefStoffV und kein Gefahrgut nach GGVS/ADR.
Weitere Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


