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Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® B M 3101
Isoliermaterialien
Produktbeschreibung
PYRO-SAFE® B M 3101 ist eine nicht brennbare Matte auf Calcium-Magnesium-Silikat-Basis und wird zur 
thermischen Isolation eingesetzt. Durch die enorme Temperaturbeständigkeit von bis zu 1200 °C findet die 
Matte vor allem Anwendung in der Isolation von Batteriesystemen, Lager- & Transporteinheiten sowie im 
Fahrzeugbau.

Einsatzbereiche
•	 Lagerung & Transport
•	 Modul- & Systemebene
•	 Auf Anfrage
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PYRO-SAFE® B M 3101

Längen [mm] 10 000

Dicken [mm] 1–10

Breite [mm] 10–1000

Sonderformate auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer

auf Anfrage
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Technische Daten
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Zusammensetzung Isolierbaustoff auf Basis von Calcium-Magnesium-Silikat-Chemie

Materialstruktur leichtes, flexibles und komprimierbares Mattenmaterial

Rohdichte [kg/m3] 200 bis 300

Temperaturbeständigkeit [°C] 1200

Schmelzpunkt [°C] ab ca. 1330

Zugfestigkeit [N/mm2] ca. 0,35

Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)] 0,1 (bei 400 °C)

Lagerung trocken, im Innenbereich

Sicherheitshinweise Kein Gefahrstoff nach der GefStoffV und kein Gefahrgut nach GGVS/ADR.
Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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