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Lieferung und Verpackung

GEAQUELLO® R 312 / R 380
Verschalungsmodule
Produktbeschreibung
Die Quellmodule GEAQUELLO® R 312 / R 380 dienen zur Herstellung von Stirnwänden innerhalb von 
Kabelstutzenabschottungen. Für vertikale Stutzen wird eine Stirnwand, für horizontale Stutzen werden zwei 
Stirnwände eingesetzt.
Die Module fungieren als verlorene Schalung sowie als Abstandhalter zwischen den einzelnen Kabeln und 
zur Stutzenwand. Nach dem Einbau werden sie mit der Imprägnierflüssigkeit GEAQUELLO® E 824 behandelt. 
Dadurch quellen sie auf und werden gleichzeitig feuerhemmend imprägniert.

Einsatzbereiche
•	 Schienenfahrzeuge
•	 Schiffe und Offshore-Anlagen
•	 Im GEAQUELLO® E 950-Durchführungssystem
•	 Im GEAQUELLO® CPS-Durchführungssystem
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GEAQUELLO® R 380 R 312

Verpackung
Kunststoffbeutel

à 25 Stück à 360 Stück

Größe [mm] 120 × 25 × 6

Artikelnummer

DE/EN 4148141  
EN/CN 4148142 DE/EN 4148143
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GEAQUELLO® R 312 / R 380

Verarbeitungshinweise
•	 Verarbeitung mit handelsüblichem Schneidwerkzeug wie Schere oder Cuttermesser.
•	 Jedes Kabel/Rohr ist mit mindestens einem Quellmodul zu umwickeln, um sicherzustellen, dass die Dichtmasse jedes 

Medium komplett umschließt.
•	 Für vertikale Stutzen wird eine, für horizontale Stutzen werden zwei Stirnwände aus den GEAQUELLO® R 312 / R 380 

Quell- modulen benötigt, welche nach dem Aufbau mit der Imprägnierflüssigkeit GEAQUELLO® E 824 aufgequellt und 
feuerhemmend imprägniert werden.

•	 Als dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit kann eine Schutzschicht aus FLAMMADUR® E 292, E 292 T, A 365 aufgebracht 
werden.

Produkteigenschaften
reagiert neutral 
physiologisch unbedenklich 
unterliegt nicht den Anforderungen der Gefahrenkennzeichnung

Abmessungen (L × B × H in mm) R 312: 120 × 25 × 4–6
R 380: 800 × 25 × 4–6

Beschreibung Quellmodule aus natürlichem Material

Form festes Material

Farbe hellgelb

Aussehen Streifen

Lagerung Trocken lagern. 

Sicherheitshinweise Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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