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Produktbeschreibung
KERAFIX® Flexpan 200 NG-G ist ein intumeszierendes Material, das sich besonders für den Einsatz in Feuerschutztüren 
aus Stahl, Aluminium und Holz eignet. Darüber hinaus ist es ideal für Fassaden, Sicherheitsschränke, Schaltschränke 
und verschiedene Trockenbauanwendungen.
Das Material basiert auf halogenfreiem, aufschäumendem Blähgraphit und besitzt eine Rohdichte von 1200 kg/m³.
KERAFIX® Flexpan 200 NG-G reagiert ab einer Temperatur von etwa 200 °C, wobei es sich stark ausdehnt und eine 
isolierende Barriere bildet. Es weist einen Aufschäumfaktor von 15 bis 27 auf, eine Wärmeleitfähigkeit von 0,294 W/
(m×K) und einen Expansionsdruck von 0,50 bis 1,0 N/mm².
Das Material ist weitestgehend feuchtigkeitsunempfindlich und in verschiedenen Varianten und Abmessungen 
erhältlich.

Brandverhalten
•	 Klasse E (DIN EN 13501-1)

Eigenschaften
•	 Intumeszierend
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit
•	 Feuchtigkeitsunempfindlich
•	 Halogenfrei und frei von gesundheitsschädlichen 

Stoffen

•	 Vielseitig und flexibel einsetzbar
•	 Einfache Handhabung und Installation
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuer und Rauch

Einsatzbereiche
•	 Feuerschutztüren aus Stahl, Aluminium und Holz
•	 Fassaden
•	 Sicherheitsschränke
•	 Schaltschränke

•	 Trockenbauanwendungen
•	 Revisionsklappen
•	 Wärmedämmung in Gebäuden
•	 Bauteilfugen und Bewegungsfugen

Technische Daten

Nachweis ETA-15/0719: 02.12.15

Zusammensetzung
halogen-, asbest- und konfliktmineralfreier, aufschäumender Baustoff auf 
Blähgraphitbasis. REACH-, RoHS- und VOC-konform sowie  
UV-beständig

Materialstruktur flexibles Rollenmaterial

Flüchtige Bestandteile (VOC) [g/l] keine

Wärmeleitfähigkeit [W/(m×K)] 0,294

Wärmeleitfähigkeit Referenztemp. [°C] 10

Shore A-Härte 82,2

Rohdichte [kg/m³] 1200 ±10 %

Reaktionsbeginn [°C] 200

Aufschäumfaktor [x-fach] 15 – 27

Aufschäumfaktor Referenz 450 °C – 30 Min. – ohne Auflast

Intumeszenzschicht weiches, zusammenhängendes Material

Expansionsdruck [N/mm²] 0,5 – 1,0

Expansionsdruck Referenz 300 °C – Verfahren 4

Wirkungsrichtung dreidimensional

Lagerung
im Originalkarton bei 18 – 25 °C und normaler Luftfeuchtigkeit 
(50 – 70 %)

Haltbarkeit (Variante SK) lagerfähig für sechs bis zwölf Monate ab Liefertermin



Ausführungsvarianten
KERAFIX® Flexpan 200 NG-G ohne zusätzliche Kaschierung
Variante SK: einseitig selbstklebend
Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage.

intumeszierendes Material

selbstklebend

Verarbeitungshinweise
1.	 Vorbereitung der Oberfläche:

•	 Die Oberfläche, auf die das Material aufgebracht wird, muss sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder anderen 
Verunreinigungen sein.

•	 Gegebenenfalls eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Lösungsmittel durchführen, um optimale 
Haftungsbedingungen sicherzustellen.

2.	Verarbeitungstemperatur:
•	 Die empfohlene Umgebungstemperatur für die Verarbeitung liegt zwischen +5 °C und +35 °C, um eine 

gleichmäßige Haftung und optimale Funktionalität zu gewährleisten.
3.	Anbringung:

•	 Bei selbstklebenden Varianten (z. B. Variante SK) sollte die Schutzfolie unmittelbar vor der Montage entfernt 
werden.

•	 Material fest auf die Oberfläche drücken, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten. Das Material 
gleichmäßig anpressen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Scherkraft Zugkraft Schälkraft Abzugskraft

Belastung weniger kritisch, wenn vollflächig  Belastung konstruktiv vermeiden 

 

Lieferformen
Standardlängen [mm] 25 000 und 50 000

Standardbreiten [mm] bis 320

Standarddicken [mm] 1,5 und 2,0 (Sonderdicken auf Anfrage erhältlich)

Alle Zuschnitte (Länge × Breite) werden nach der Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1-c gefertigt.
Alle Formteile und Stanzteile werden nach der Allgemeintoleranz DIN 7715-5-p2 gefertigt.



Kontakt:

KuhnOdice Germany GmbH

Jägersgrund 10

57339 Erndtebrück

Germany

 +49 2753 5945-0

info@kuhnodice.com

kuhnodice.com
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