
Technisches Produktdatenblatt

ROKU® S 1100

Tech.Rev.: 1.1
Sprachl. Rev.: 1.1



Produktbeschreibung
ROKU® S 1100 ist eine zementgebundene Calciumsilikatplatte, die aus rein mineralischem Material hergestellt und 
asbestfrei ist.
Mit einer Rohdichte von 1050 bis 1150 kg/m³ und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,22 W/(m×K) zeichnet sich die Platte 
durch hohe Stabilität und hervorragende Brandschutzeigenschaften aus.
Die Verarbeitung der ROKU® S 1100 kann mit handelsüblichen Werkzeugen erfolgen. Die Platten lassen sich leicht 
zuschneiden und installieren, was sie zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Brandschutzanforderungen macht.

Brandverhalten
•	 Klasse A1 (DIN EN 13501-1)

Eigenschaften
•	 Hohe Stabilität
•	 Gute Isoliereigenschaften
•	 Vielseitig einsetzbar

•	 Zuverlässiger Brandschutz
•	 Einfache Handhabung

Einsatzbereiche
•	 Brandschutztechnische Bekleidungen im Hoch- und 

Industriebau
•	 Als Isoliereinlage für alle raumabschließenden 

Feuerschutzabschlüsse

•	 Dämm-, Lüftungs-, Brandschutz- und 
Schallschutzanwendungen

Technische Daten
Zusammensetzung zementgebundene Silikat-Brandschutzplatte
Materialstruktur festes Plattenmaterial
Flüchtige Bestandteile (VOC) [g/l] keine
Wärmeleitfähigkeit [W/(m×K)] 0,25
Biegefestigkeit [N/mm²] 5,5
Druckfestigkeit [N/mm²] 9,1
Rohdichte [kg/m³] 1200 (±10 %)
pH-Wert ca. 11

Lagerung Trocken zwischen -20 °C und +50 °C lagern. Nicht der Witterung im 
freien oder hoher lang andauernder Luftfeuchtigkeit aussetzen.



Verarbeitungshinweise
1.	 Vorbereitung der Oberfläche:

•	 Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Öl sein, um eine optimale Haftung zu 
ermöglichen.

2.	Verarbeitungstemperatur:
•	 Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C erfolgen, um das Material bestmöglich zu 

verarbeiten und seine Eigenschaften zu bewahren.
3.	Anbringung:

•	 ROKU® S 1100 ist eine feste, zementgebundene Calciumsilikatplatte, die sich leicht verarbeiten lässt. Sie kann 
mechanisch befestigt werden.

•	 Für eine gleichmäßige und stabile Befestigung die passgenaue Positionierung der Platten sicherstellen und 
geeignete Befestigungsmaterialien verwenden.

4.	Staubvermeidung:
•	 Während der Bearbeitung die Staubentwicklung minimieren und den Arbeitsplatz gut belüften.

5.	Sicherheitshinweise:
•	 Während der Verarbeitung geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Atemschutzmasken tragen,  

um Hautkontakt und das Einatmen von Staub zu vermeiden.

Lieferformen
Abmessungen (L × B) [mm] 2440 × 1220

Standarddicken [mm] 6, 9, 12, 15, 20 und 25 (Keine Lagerware / Mindestbestellmenge (MOQ) beachten.)

Alle Zuschnitte (Länge × Breite) werden nach der Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1-c gefertigt.



Kontakt:

KuhnOdice Germany GmbH
Jägersgrund 10

57339 Erndtebrück

Germany

 +49 2753 5945-0

KuhnOdice France S.A.S.
Z.A.E. Les Dix Muids

685 Rue Antoine Laurent Lavoisier

59770 Marly

FRANCE

+33 3 27 19 32 32

info@kuhnodice.com
kuhnodice.com

KuhnOdice UK
5 – 6 Lansil Way,

Lansil Industrial Estate,

Caton Road, Lancaster, LA1 3QY

United Kingdom

 01524 406088
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