FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 16. 4. 2026 Datum spracovania: 16. 4. 2026 Znenie: 1.00

kuhnZodice

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes
Obchodné meno : FLAMMADUR® A 386
UFI : XH20-UOTO-GOON-037A

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia
Kategoéria hlavného pouzitia . Pouzitie v priemysle
Pouzitie latky/zmesi : Protipoziarne opatrenia
Dvojzlozkovy nater
Zivica Komponent
A Komponent
vyroba epoxidovej zivice
Utesnenie

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Uzivatelské obmedzenia . Vyhradené len pre profesionalne pouzitie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca/Dodavatel E-mailova adresa znalca:
KuhnOdice Germany GmbH sds@kft.de

Glusinger Stralte 86

DE 21217 Seevetal

Germany

T +49 2753 5945-0

1.4. Nadzové teleféonne cislo

Cislo pohotovosti : +421 800 005 457 (+61 3 9573 3188) (24 h/365 d)

Krajina/oblast’ | Organizacia Cislo pohotovosti

Slovensko Narodné toxikologické informaéné centrum. +421 2 54 77 41 66
Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare. Klinika 24-hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych
pracovného lekarstva a toxikolégie. intoxikaciach
Limbova 5 833 05 Bratislava.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2 H315
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategéria 2 H319
Kozna senzibilizacia, kategoria 1 H317
Reprodukéna toxicita, kategoria 1B H360F
Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické H411

nebezpecenstvo, kategodria 2

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, Gcinky na fudské zdravie a zivotné prostredie

Méze posSkodit plodnost.. MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu. Drazdi kozu. Spdsobuje vazne podrazdenie o€i. Toxicky pre vodné organizmy, s
dlhodobymi t¢inkami.
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

Vystrazné slovo (CLP)
Obsahuje

Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecnostné upozornenia (CLP)

)

GHSO07 GHS08 GHS09
Nebezpecenstvo

:oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty; Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-

fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-
(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran; 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan

H315 - Drazdi kozu.

H317 - Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.

H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H360F - M6ze poskodit plodnost.

H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

P201 - Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.

P261 - Zabrarte vdychovaniu hmly, par, aerosolov.

P273 - Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare, ochranu tvare.
P308+P313 - Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P391 - Zozbierajte uniknuty produkt.

2.3. Ina nebezpeénost’

Neobsahuje latky PBT a/alebo vPvB v mnozstve = 0,1 %, ktoré su hodnotené v sulade s prilohou XlII k nariadeniu REACH

Komponent

Latka(-y), ktora nespifia kritéria PBT nariadenia
REACH v sulade s prilohou Xl

xylén (1330-20-7), etylbenzén (100-41-4), Kremerni (SiO2) (14808-60-7), cyklohexanén
(108-94-1), oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2), Reakéna hmota
2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran, 2,2-
bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Latka(-y), ktora nespifia kritéria vPvB nariadenia
REACH v sulade s prilohou XIII

xylén (1330-20-7), etylbenzén (100-41-4), Kremen (SiO2) (14808-60-7), cyklohexanon
(108-94-1), oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]lderivaty (68609-97-2), Reakéna hmota
2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran, 2,2-
bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutd v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narisajuce
endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narisajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré su uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vaésej ako 0,1 %.

Komponent

Latka(-y), ktora nie je zahrnuta do zoznamu
zostavenom v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia
REACH pre jej vlastnosti nari$ajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s
vlastnostami naru$ajucimi endokrinny systém v
sulade s kritériami stanovenymi v delegovanom
nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo v
nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3), oxiran, mono[(C12-14-
alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2), Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-
(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran, cyklohexanén (108-94-1), Kremer (SiO2)
(14808-60-7), xylén (1330-20-7), etylbenzén (100-41-4)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi ‘
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan €. CAS: 1675-54-3 225-<50 Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
€. Indexu: 603-074-00-8 Skin Sens. 1, H317
REACH ¢is: 01-2119456619- Aquatic Chronic 2, H411
26-XXXX
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty ¢. CAS: 68609-97-2 25-<10 Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 271-846-8 Skin Sens. 1, H317
€. Indexu: 603-103-00-4 Repr. 1B, H360F
REACH ¢is: 01-2119485289-
22-XXXX
Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1- ¢.v ES: 701-263-0 25-<10 Skin Irrit. 2, H315
fenylénoxymetyl)lbis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1- REACH ¢is: 01-2119454392- Skin Sens. 1A, H317
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-(oxiran-2- 40-xxxx Aquatic Chronic 2, H411
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran
cyklohexanon ¢. CAS: 108-94-1 20,25-<1 Flam. Liq. 3, H226
latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného ¢.v ES: 203-631-1 Acute Tox. 4 (Oralna), H302 (ATE=500
pracovného vystavenia (SK); latka s expozi€nym €. Indexu: 606-010-00-7 mg/kg telesnej hmotnosti)
limitom Spolo€enstva v pracovnom prostredi REACH ¢is: 01-2119453616- Acute Tox. 4 (Dermalna), H312
35-xxxx (ATE=1100 mg/kg telesnej hmotnosti)
Acute Tox. 4 (Inhalacia:pary), H332
(ATE=11 mg/l/4h)
Eye Dam. 1, H318
Kremen (SiO2) ¢. CAS: 14808-60-7 <3 Neklasifikovany
latka s expozi€nym limitom Spolo¢enstva v ¢.v ES: 238-878-4
pracovnom prostredi
xylén ¢. CAS: 1330-20-7 20,25-<1 Flam. Liq. 3, H226
latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného ¢.v ES: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Dermalna), H312
pracovného vystavenia (SK); latka s expoziénym €. Indexu: 601-022-00-9 (ATE=1100 mg/kg telesnej hmotnosti)
limitom Spolo¢enstva v pracovnom prostredi REACH ¢is: 01-2119488216- Acute Tox. 4 (Inhalacia:pary), H332
(Poznamka C) 32-xxxx (ATE=11 mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
etylbenzén ¢. CAS: 100-41-4 >0,1-<0,25 |Flam. Lig. 2, H225

latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (SK); latka s expoziénym
limitom Spolo¢enstva v pracovnom prostredi

¢.v ES: 202-849-4
€. Indexu: 601-023-00-4

Acute Tox. 4 (Inhalacia:pary), H332
(ATE=17,8 mg/l/4h)

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Specifické limity koncentracie:

Nazov

Identifikator produktu

Specifické limity koncentracie (%)

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan

¢. CAS: 1675-54-3

¢.v ES: 216-823-5

€. Indexu: 603-074-00-8
REACH ¢is: 01-2119456619-
26-XXXX

(5 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315
(5 < C < 100) Eye Irrit. 2; H319
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Poznamka C: Niektoré organické latky sa moézu umiestriovat na trh bud v Specifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerych izomérov. V
tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, €i je latka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov.
UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

‘4.1. Opis opatreni prvej pomoci ‘

VSeobecné opatrenia prvej pomoci : Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Pokozku umyte velkym mnozstvom vody. Kontaminovany odev vyzleéte. Ak sa prejavi
podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s oGami : Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to

mozné, odstrante ich. Pokradujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie o¢i pretrvava: vyhladajte
lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Pri zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informaéné centrum alebo
lekara.
Sebaochrana os6b poskytujucich prvd pomoc . Osoby poskytujuce prvi pomoc musia dbat’ o svoju ochranu a pouzivat odporic¢ané osobné

ochranné prostriedky (pozrite si odsek 8).

‘4.2. NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené ‘

Symptomy/acinky po kontakte s pokozkou . M6ze vyvolat alergicku koznu reakciu. Drazdivost.
Symptoémy/acinky po oénom kontakte . Podrazdenie o¢i.

‘4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia ‘

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

‘5.1. Hasiace prostriedky ‘

Vhodny hasiaci prostriedok . Pouzivajte adekvatne prostriedky na boj proti okolitému poziaru. RozpraSovana voda.
Suchy prasok. Pena. Oxid uhli€ity.
Nevhodné hasiace prostriedky : Vodna tryska.

‘5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi ‘

Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov. Oxid uholnaty. Oxid uhlicity.

‘5.3. Pokyny pre poziarnikov ‘

Ochrana pri haseni poziaru . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.
Kompletna ochrana tela.
Iné informacie : Zabrarite, aby poziarna voda prenikla do odtokov alebo vodnych tokov. Odstrarite v sulade

so zakonnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany . Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Obmedzeny zasah kvalifikovaného personalu
vybaveného vhodnou ochranou. Zabrarte vdychovaniu hmly, par, aerosélov.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

‘6.2. Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie ‘

Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do Uzitkovej vody, oznamte to Uradom. Zabrarite prieniku do pddy. Zabrante, aby sa vyrobok dostal do
kanalizacie a verejného vodovodu.

‘6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Zozbierajte uniknuty produkt.

Cistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpéného materialu. Nahromadte mechanicky
(zametanim alebo s pomocou lopatky) a dajte do vhodnej nadoby. Ak sa vyrobok dostane
do kanalizacie alebo do uzitkovej vody, oznamte to uradom.

Iné informacie : Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Opatrenia na bezpe¢nlu manipulacie: Pozri ¢ast' 7. Pozri €ast 8 pokial ide o individualnu ochranu, ktoru je treba pouzit. Pre viac informacii pozri
Cast 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

‘7.1. Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie ‘

Bezpecénostné opatrenia na bezpec¢né . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Noste individualne ochranné vybavenie. Pred

zaobchadzanie pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi. Nepouzivajte, kym si neprecitate a
nepochopite véetky bezpe€nostné opatrenia. Vyhnut sa kontaktu s o¢ami a pokozkou.
Zabrante vdychovaniu hmly, par, aerosélov.

Hygienické opatrenia : Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefaj€ite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.
Pracovny odev oddelte od beZne noseného odevu. Cistite ich oddelene. Je zakézané
vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska. Kontaminovany odev pred dalSim
pouzitim vyperte.

‘7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility ‘

Podmienky skladovania : Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade. Uchovavajte uzamknuté.
Informacie tykajuce sa spolo¢ného skladovania . Uchovajte mimo potravin, napojov a krmiva pre zvierata.

‘7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia ‘

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

‘8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

xylén (1330-20-7)
EU - Orientaéné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)
Miestny nazov Xylene, mixed isomers, pure
IOEL TWA 221 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 442 mg/m?
100 ppm
Poznamka Skin
Odkaz na predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Xylén, zmieSané izoméry

NPHV (OEL TWA) 221 mg/m?
50 ppm
NPHV (OEL STEL) 442 mg/m?
100 ppm
Poznamka K — znamena, Ze faktor méze byt lahko absorbovany kozou

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovensko - Biologické limitné hodnoty

Miestny nazov

Xylén (vSetky izoméry)

BLV

1,5 mg/l Zistovany faktor: Xylén - VySetrovany material: krv - Cas odberu vzorky: b) koniec
expozicie alebo pracovnej zmeny

2000 mg/I Zistovany faktor: Suma kyselin 2,3,4-metylhipurovych - VySetrovany material:
mo¢ - Cas odberu vzorky: b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

etylbenzén (100-41-4)

EU - Orientaéné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov Ethylbenzene
IOEL TWA 442 mg/m?
100 ppm
IOEL STEL 884 mg/m?
200 ppm
Poznamka Skin

Odkaz na predpisy

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Etylbenzén
NPHV (OEL TWA) 442 mg/m?®
100 ppm
NPHV (OEL STEL) 884 mg/m?
200 ppm
Poznamka K — znamen3, Ze faktor méze byt lahko absorbovany koZzou

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovensko - Biologické limitné hodnoty

Miestny nazov

Etylbenzén

BLV

12 mg/l Zistovany faktor: 2- a 4-Etylfenol - VySetrovany material: mog - Cas odberu
vzorky: b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, c) pri dlhodobej expozicii; po
viacerych pracovnych zmenach

1600 mgl/l Zistovany faktor: Kyselina mandlova a kyselina fenylglyoxylova - VySetrovany
material: mog - Cas odberu vzorky: b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, c) pri
dihodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmenach

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Kremeii (Si02) (14808-60-7)

EU - Orientaéné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov

Silica crystaline (Quartz)

IOEL TWA

0,05 mg/m? (respirable dust)

Poznamka

(Year of adoption 2003)

Odkaz na predpisy

SCOEL Recommendations

cyklohexanén (108-94-1)

EU - Orienta¢né limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov Cyclohexanone
IOEL TWA 40,8 mg/m?

10 ppm
IOEL STEL 81,6 mg/m?

20 ppm
Poznamka Skin

Odkaz na predpisy

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Cyklohexanén
NPHV (OEL TWA) 40,8 mg/m?
10 ppm
NPHV (OEL STEL) 81,6 mg/m?
20 ppm
Poznamka K — znamen3, Ze faktor méze byt lahko absorbovany koZzou

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporac¢anych

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusie
K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

xylén (1330-20-7)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - systémové Ucinky, inhalacia

442 mg/m?®

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia

442 mg/m?®

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

212 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 221 mg/m?
Dlhodoba - lokalne Gcinky, inhalacia 221 mg/m?
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - systémové Ucinky, inhalacia 260 mg/m?
Akutna - lokalne ucinky, inhalacia 260 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

5 mg/kg telesnej hmotnosti/den

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

65,3 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

125 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - lokalne Ucinky, inhalacia 65,3 mg/m?
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,044 mg/|
PNEC aqua (morskej vody) 0,004 mg/l
PNEC aqua (prerusovany, sladkej vody) 0,01 mgl/l
PNEC aqua (preruSovany, morskej vody) 0,001 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

2,52 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,252 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,852 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd ‘ 1,6 mg/l
etylbenzén (100-41-4)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia 293 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

180 mg/kg telesnej hmotnosti/der

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

77 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové Gcinky,ustny

1,6 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 15 mg/m?
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,1 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,01 mg/l
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 0,1 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

13,7 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

1,37 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 2,68 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Ustny)

PNEC ustny (sekundarnej otravy)

’ 20 mg/kg strava

PNEC (STP)

PNEC C¢istiarne odpadovych vod 9,6 mg/l
cyklohexanén (108-94-1)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - systémové ucinky, inhalacia 10 mg/m?

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Akutna - lokalne ucinky, kozna

4 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia

20 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

4 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

10 mg/m?

Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia

40 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - systémové ucinky, Ustna

1,5 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Akutna - lokalne ucinky, kozna

1 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia

5 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

1,5 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

2,55 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

1 mg/kg telesnej hmotnosti/den

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,356 mg/I
PNEC aqua (morskej vody) 0,036 mg/I
PNEC aqua (prerusovany, sladkej vody) 3,29 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

2,69 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,269 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,328 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

‘ 10 mg/!

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové Gcinky, kozny

0,75 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

0,49 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

50 ug/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - systémové Gcinky, inhalacia

87 pyg/m?

Dlhodoba - systémoveé ucinky, kozny

89 ug/kg telesnej hmotnosti/deri

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 1,12 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,112 mg/l
PNEC aqua (prerusovany, sladkej vody) 0,072 mg/l
PNEC aqua (preruSovany, morskej vody) 0,0072 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

1,05 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,105 mg/kg vaha v surovom stave

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 20 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

’ 10 mg/!

Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - lokalne ucinky, kozna

8,3 ug/cm?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

104,15 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

29,39 mg/m?®

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

6,25 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

8,7 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

62,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,003 mg/I
PNEC aqua (morskej vody) 0,0003 mgl/l
PNEC aqua (prerusovany, sladkej vody) 0,025 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

0,294 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,029 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,237 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

‘ 10 mg/!

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové Gcinky, kozny

0,75 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové Gcinky, inhalacia

4,93 mg/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

0,5 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

0,87 mg/m?®

Dlhodoba - systémoveé ucinky, kozny

89,3 pg/kg telesnej hmotnosti/den

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,006 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,001 mg/l
PNEC aqua (prerusovany, sladkej vody) 0,018 mg/I
PNEC aqua (preruSovany, morskej vody) 0,002 mg/I

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody) 0,341 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody) 0,034 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha ‘ 0,065 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Ustny)

PNEC ustny (sekundarnej otravy) ‘ 11 mg/kg strava
PNEC (STP)
PNEC C¢istiarne odpadovych vod ‘ 10 mgl/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

Primerané technické kontrolné opatrenia:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky
8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oci:
Noste vhodne uzavreté bezpecnostné okuliare. ISO 16321-1

8.2.2.2. Ochrany koze

Ochrana pokozky a o€i:
Noste vhodny ochranny odev. EN ISO 13688. EN 13034

Ochrana ruk:

Chemicky odolné ochranné rukavice. ISO 374-1. Vyber spravnych rukavic nezavisi len od typu materialu, ale tiez od dalSich znakov kvality, ktoré sa
liSia pri kazdom vyrobcovi. Dodrzujte, prosim, pokyny tykajice sa priepustnosti a ¢asu prieniku, ktoré poskytuje vyrobca. Rukavice je potrebné
vymenit po kazdom pouziti ako aj pri najmensej stope opotrebovania alebo prederaveni

Ochrana rak
druh Material Priepustnost’ Hrabka (mm) Prenikanie Norma
Chemicky odolné Etylvinylalkoholovy 6 (> 480 minut) - K dispozicii nie su EN ISO 374-1
ochranné rukavice laminat (EVAL), Butylova Ziadne dalSie

guma informacie
Chemicky odolné Nitrilova guma 1 (> 10 minat) - K dispozicii nie su EN ISO 374-1
ochranné rukavice Ziadne dalSie

informacie

8.2.2.3. Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:

V pripade nedostato¢ného vetrania pouzivajte vhodny dychaci pristroj. EN 143. Dychaci pristroj s filtrom. A-P2. . Ochrana dychacich ciest by mala
sluzit iba na zvladnutie zvySkového rizika pri kratkodobych €innostiach, ked iy boli dodrzané vSetky prakticky realizovatelné kroky na redukciu
nebezpec€enstva pri zdroji rizika, napr. pobyt v bezpecnej vzdialenosti alebo lokalne odsavanie.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Kontroly environmentalnej expozicie:

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Kontrola vystavenia spotrebitela:

Pri zamyslanych a predpokladanych podmienkach pouzitia produkt nevytvara dychatefny prach, a preto sa neocakava vystavenie latkam vo forme
prachu pocas manipulacie alebo aplikacie. Odborné limity expozicie na prach su relevantné iba vtedy, ak sa prach generuje (napr. po¢as
mechanického spracovania vytvrdeného produktu).

Iné informacie:

Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Vyhnut sa kontaktu s o¢ami a pokozkou. Po kazdej manipulacii umyt’ ruky.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : Kvapalné

Farba : Hneda.

Cuch : Mierny.

Prahova zapachu . Nie je dostupné
Teplota topenia . Neuplatiuje sa
Teplota tuhnutia : Nie je dostupné
Teplota varu : 200 °C

Horlavost . Nie je dostupné
Explozivne vlastnosti : Produkt nie je vybusny.
Vlastnosti podporujuce horenie . Neoxidujuci material.
Dolna hranica vybusnosti . Nie je dostupné
Horna hranica vybusnosti . Nie je dostupné
Teplota vzplanutia : 130 °C

Teplota samovznietenia . Nie je dostupné
Teplota rozkladu . Nie je dostupné
Hodnota pH : Nie je dostupné
Viskozita, kinematicky : Nie je dostupné
Rozpustnost . Voda: Nerozpustny
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Nie je dostupné
Tlak par : Nie je dostupné
Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné
Hustota : 1,5 glem? (20°C)
Relativna hustota : Nie je dostupné
Relativna hustota par pri 20°C : Nie je dostupné
Vlastnosti astic . Neuplatfiuje sa

9.2. Iné informacie

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Koncentracia VOC c=1%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita |

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatelskych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita |

Stabilné za normalnych podmienok.
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

‘10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadna znama nebezpeéna reakcia za normalnych uzivatelskych podmienok.

‘10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

10.5. Nekompatibilné materialy

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

‘10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat Ziadny nebezpecny rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Akutna toxicita (dermalna) . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Akutna toxicita (inhalacna) . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Poleptanie koze/podrazdenie koze . Drazdi kozu.

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci . Spodsobuje vazne podrazdenie oci.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia . MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Karcinogenita . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Reprodukéna toxicita : Mbze poskodit plodnost.

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2)

NOAEL (zivo¢ichy/samcie, FO/P) 40 mg/kg telesnej hmotnosti/der
NOAEL (zivoc€ichy/samicie, FO/P) 40 mg/kg telesnej hmotnosti/der
NOAEL (zivo¢ichy/samgie, F1) 40 mg/kg telesnej hmotnosti/deri
NOAEL (zivoc¢ichy/samicie, F1) 40 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

NOAEL (zivo¢ichy/sam¢ie, FO/P) 50 mg/kg telesnej hmotnosti/deri (Ustny, potkan, (metéda OCDE 416))

NOAEL (zivoc¢ichy/samicie, FO/P) 540 mg/kg telesnej hmotnosti/deri (Ustny, potkan, (metéda OCDE 416))

NOAEL (zivoc€ichy/samcie, F1) 750 mg/kg telesnej hmotnosti/deri (Ustny, potkan, (metéda OCDE 416))

NOAEL (zivoc€ichy/samicie, F1) 750 mg/kg telesnej hmotnosti/deri (Ustny, potkan, (metéda OCDE 416))
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
jednorazova expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
opakovana expozicia
Aspiracna nebezpecénost’ : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

11.2.1. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
11.2.2. Iné informacie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne : Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba : Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

(chronicka)

xylén

EC50 72h Riasy 4,831 mgl/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran

LC50 - Ryby [1] 2,54 mg/l (96 h; (metéda OCDE 203))

EC50 - Kérovce [1] 2,55 mg/l (48 h; Daphnia magna; (metéda OCDE 202))

ErC50 riasy 1,8 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metéda OCDE 201))
NOEC chronické pre riasy 0,3 mg/l (21 d; Daphnia magna; (metéda OCDE 211))

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

LC50 - Ryby [1] 1,75 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss; (metéda OCDE 203))
EC50 - Kérovce [1] 2,8 mg/l (48 h; Daphnia magna; (metéda OCDE 202))

ErC50 riasy > 11 mg/l (72 h; Scenedesmus capricornutum; EPA-660/3-75-009)
NOEC chronické pre riasy 0,3 mg/l (21 d; Daphnia magna; (metéda OCDE 211))

NOEC chronické pre riasy 4,2 mg/l (72 h; Scenedesmus capricornutum; EPA-660/3-75-009)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

FLAMMADUR® A 386

Perzistencia a degradovatelnost Produkt nebol testovany.

xylén (1330-20-7)

Biodegradacia 87,8 % (28 d; (metéda OCDE 301F))

etylbenzén (100-41-4)

Perzistencia a degradovatelnost Lahko biodegradovatelné.

Biodegradacia 70 — 80 % (28d; ISO 14593-C0O2-Headspace Test)

cyklohexanén (108-94-1)

Perzistencia a degradovatelnost LLahko biodegradovatelné.

Biodegradacia 90 — 100 % (28 d; (metéda OCDE 301F))

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2)

Perzistencia a degradovatelnost LLahko biodegradovatelné.

Biodegradacia 87 % (28 d; (metéda OCDE 301F))

Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran

Perzistencia a degradovatelnost tazko biologicky odstranitelny odpad.

Biodegradacia =0 % (28 d; Testovacia metéda UE C.4-E)
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2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Perzistencia a degradovatelnost

tazko biologicky odstranitelny odpad.

Biodegradacia

5 % (28 d; (metéda OCDE 301F))

12.3. Bioakumulaény potencial

FLAMMADUR® A 386

Bioakumulacény potencial

Produkt nebol testovany.

xylén (1330-20-7)

Biookncentrac¢ny cinitel (BCF REACH)

<25,9

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

3,2 (20 °C)

Bioakumulaény potencial

Nepredpoklada sa vyskyt bioakumulacie.

etylbenzén (100-41-4)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

3,6 (20 °C; EU Method A.8)

cyklohexanén (108-94-1)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

0,86 (25 °C; (metéda OCDE 107))

Bioakumulaény potencial

Malo pravdepodobna biokumulacia.

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

3,77 (20 °C; (metéda OCDE 107))

Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran

BCF - Ryby [1]

150 I/kg (Kvantitativny vztah Struktira-Cinnost (QSAR))

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

3,6 (metéda OCDE 117)

Bioakumulaény potencial

Malo pravdepodobna biokumulacia.

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

BCF - Ostané vodné organizmy [1]

31 I/kg (Kvantitativny vztah Struktira-cinnost (QSAR))

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

7,1

Bioakumulaény potencial

bez biokumulacie.

12.4. Mobilita v péde

FLAMMADUR® A 386

Mobilita v pdde

Produkt nebol testovany

xylén (1330-20-7)

Povrchové napatie

28,747 mN/m (25°C; priemer (Zmes izomérov))

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika
(Log Koc)

=~ 2,73 (orto-xylén; Odhad adsorp&ného koeficientu (Koc) v pdde a v splaskovom kale
pomocou vysokoucinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC); (metéda OCDE 121))

Ekoldgia - péda

Velmi nestaly.

etylbenzén (100-41-4)

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika
(Log Koc)

3,12 (QSAR)

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

cyklohexanén (108-94-1)

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika | 1,596 (25 °C; Kvantitativny vztah Struktdra-cinnost (QSAR))
(Log Koc)

Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-
({2-[4-(oxiran-2-yImetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika | 3,65 (metéda OCDE 121)
(Log Koc)

Ekolégia - pdda Slaba absorpcia.

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlika | 2,65 (20 °C; Kvantitativny vztah Struktura-Cinnost (QSAR))
(Log Koc)

Ekolégia - pdda Produkt sa slabo absorbuje do zeme.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Komponent

Latka(-y), ktora nespifia kritéria PBT nariadenia xylén (1330-20-7), etylbenzén (100-41-4), Kremen (SiO2) (14808-60-7), cyklohexanon

REACH v sulade s prilohou XIII (108-94-1), oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2), Reakéna hmota
2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran, 2,2-
bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

Latka(-y), ktora nespiiia kritéria vPvB nariadenia xylén (1330-20-7), etylbenzén (100-41-4), Kremen (SiO2) (14808-60-7), cyklohexanon

REACH v sulade s prilohou XIII (108-94-1), oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty (68609-97-2), Reakéna hmota
2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran, 2,2-
bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan (1675-54-3)

‘12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov) ‘

K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

‘12.7. Iné nepriaznivé uéinky ‘

K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Metddy spracovania odpadu : Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi. Eurépsky katalég odpadov. Nevyhadzujte do
odtoku alebo do Zivotného prostredia. Nezneskodnujte spolu s odpadom z doméacnosti.

Odporutcania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a . Recyklujte alebo odstrariujte v sulade s platnou legislativou.

obalov

Eurépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) : 08 01 11* - odpadova farba a lak obsahujlci organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky

kéd HP : HP4 - Drazdivy — sposobujuci podrazdenie koze a poskodenie oka‘: odpad, ktory pri

aplikacii méze spbsobit podrazdenie koze alebo poskodenie o€i

HP10 - ,Toxicky pre reprodukciu‘: odpad, ktory ma nepriaznivé ucinky na pohlavné funkcie
a plodnost u dospelych muzov a Zien a spdsobuje aj vyvojovu toxicitu u potomstva.

HP13 - ,Senzibilizujuci‘: odpad, ktory obsahuje jednu alebo viacero latok, o ktorych je
zname, Ze maju senzibilizacné ucinky na kozu alebo dychacie organy.

HP14 - [Ekotoxicky': odpad, ktory predstavuje alebo mbze predstavovat okamzité alebo
oneskorené rizika pre jednu alebo viacero zloziek zivotného prostredia.
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

(oxiranylmetoxy)fenyl]propa
n ; Reakéna hmota 2,2'-
[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}met
yl)oxiran)

e ; Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2-({2-[4-
(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}
methyl)oxirane)

[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2-({2-[4-
(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]lphenoxy}
methyl)oxirane)

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
LATKA NEBEZPECNA ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous LATKA NEBEZPECNA LATKA NEBEZPECNA
PRE ZIVOTNE HAZARDOUS substance, liquid, n.o.s. PRE ZIVOTNE PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE, SUBSTANCE, LIQUID, (bis-[4-(2,3- PROSTREDIE, PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N. (2,2- N.O.S. (bis-[4-(2,3- epoxipropoxi)phenyl]propan KVAPALNA, I. N. (2,2- KVAPALNA, I. N. (2,2-
bis[4- epoxipropoxi)phenyl]propan | e ; Reaction mass of 2,2'- bis[4- bis[4-

(oxiranylmetoxy)fenyl]propa
n ; Reakéna hmota 2,2'-
[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}met
yl)oxiran)

(oxiranylmetoxy)fenyl]propa
n ; Reakéna hmota 2,2'-
[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}met
ylyoxiran)

Opis dokumentu o preprave

UN 3082 LATKA
NEBEZPECNA PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N. (2,2-
bis[4-
(oxiranylmetoxy)fenyllpropa
n ; Reakéna hmota 2,2'-
[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}met

UN 3082
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propan
e ; Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2-({2-[4-

UN 3082 Environmentally
hazardous substance,
liquid, n.o.s. (bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propan
e ; Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bi
s(oxirane) and 2-({2-[4-
(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]lphenoxy}

UN 3082 LATKA
NEBEZPECNA PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N. (2,2-
bis[4-
(oxiranylmetoxy)fenyl]propa
n ; Reakéna hmota 2,2'-
[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}met

UN 3082 LATKA
NEBEZPECNA PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N. (2,2-
bis[4-
(oxiranylmetoxy)fenyllpropa
n ; Reakéna hmota 2,2'-
[metylénbis(2,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran
) a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmetoxy)benzyl]fenoxy}met

yl)oxiran), 9, lll, (-) (oxiran-2- methyl)oxirane), 9, Ill yl)oxiran), 9, lll yl)oxiran), 9, lll
ylmethoxy)benzyllphenoxy}
methyl)oxirane), 9, IlI,
MARINE POLLUTANT
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
9 9 9 9 9

14.4. Obalova skupina

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano prostredie: Ano
Morsky polutant: Ano
C. EmS (poziar): F-A
C. EmS (rozliatie): S-F

Nebezpecny pre zZivotné

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ano

Ziadne dalsie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uz

ivatela

Pozemna doprava

Klasifikacny kod (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Dopravna kategéria (ADR)

Identifikacné Cislo nebezpecénosti (Kemler-Cislo)
Oranzové tabule

Kod obmedzjuci tunel (ADR)

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG)
Obmedzené mnozstva (IMDG)
Vynaté mnozstva (IMDG)

Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA)
Osobitné ustanovenia (IATA)

Vnutrozemska preprava
Klasifikacny kod (ADN)
Osobitné ustanovenia (ADN)
Obmedzené mnozstva (ADN)
Vyfaté mnozstva (ADN)
Pripustna preprava (ADN)

Zelezniéna doprava

Klasifikacny kéd (RID)

Osobitné ustanovenia (RID)

Obmedzené mnozstva (RID)

Vynfaté mnozstva (RID)

Prepravna kategoéria (RID)

Identifikacné &islo nebezpecenstva (RID)

03
;90

M6

. 274, 335, 375, 601, 650
o 5l

E1

90
3082

. 274, 335, 375, 969
5L

E1

E1

: Y964
: 30kgG
: 964

. 450L

: 450L
. A97, A158, A197, A215

M6

. 274, 335, 375, 601, 650
5L

E1

T

M6

. 274, 335, 375, 601, 650
. 5L

E1

03
: 90

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO

Neuplatiiuje sa

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

‘15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia ‘

15.1.1. EU-predpisy

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : Dodrziavajte obmedzenia pri zamestnavani mladistvych oséb. Dodrziavat obmedzenia pre
zamestnavanie nastavajucich a kojacich matiek.

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referen¢ny kéd Pouzitelné pre
3(a) xylén ; etylbenzén ; cyklohexanon
3(b) FLAMMADUR® A 386 ; xylén ; etylbenzén ; cyklohexandn ; oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty ; Reakéna

hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-
(oxiran-2-ylmetoxy)benzyllfenoxy}metyl)oxiran ; 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan

3(c) FLAMMADUR® A 386 ; Reakéna hmota 2,2'-[metylénbis(2,1-fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2,2'-[metylénbis(4,1-
fenylénoxymetyl)]bis(oxiran) a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyl]fenoxy}metyl)oxiran ; 2,2-bis[4-
(oxiranylmetoxy)fenyl]propan

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajlce sa vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o ozéne (2024/590)

Nie je uvedena v zozname POP (nariadenie EU 2024/590)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 2024/590 o latkach poSkodzujucich ozonovu
vrstvu)

Nariadenie rady (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim
Neobsahuje latku, ktora podlieha NARIADENIU RADY (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

Smernica VOC ¢. (2004/42)

Koncentracia VOC c=1%
Smernica o decopaintoch (2004/42/ES) - Priloha Il : A/j (Farby a glazury - Dovojzlozkové reakéné natery pre Specialne kone¢né pouzitie, ako
napriklad podlahy)
Maximalna povolena koncentracia : 500 g/l VOC
Maximalny obsah VOC : 15,81 g/l VOC
Smernica Seveso (znizovanie rizika katastrof)
Seveso lll CAST | (Kategérie nebezpeénych latok) Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach)
Spodny rad Horny rad
E2 Nebezpecné pre vodné prostredie v kategorii chronickej nebezpeénosti 2 200 500

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich
pouzivani)
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (ES 273/2004)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestfiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.1.2. Narodné predpisy

Slovensko
Narodné predpisy

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

. Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH) (Text s vyznamom pre EHP)

. NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 453/2010 z 20. maja 2010, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

. NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorym sa na ucely
prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

. Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)v zneni neskorsich
predpisov

. Vynos Ministerstva hospodarstva SR ¢.4 z 28. oktébra 2013, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na klasifikaciu, ozna¢ovanie a balenie
nebezpecénych latok a zmesi

. Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zéakonov

. Nariadenie vlady SR ¢&. 33/2018 zo 17. januara 2018, ktorym sa meni a doplifa
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci

. Nariadenie vlady SR €. 46 z 28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na
aerosolové rozpraSovace

. Zakon ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov

. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 356/2015 Z.z. z 13.novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

‘15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti ‘

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpe€nosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy:

ADN Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentracie

¢. CAS Cislo sluzby Chemical Abstracts

CLP Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni; nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu uc¢inku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym u¢inkom

EWC Eurdpsky katalég odpadov

16. 4. 2026 (Datum spracovania)
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Karta Bezpecnostn
podla nariadenia REACH (ES) ¢.

ych Udajov

1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

EC50 Stredna Uc€inna koncentracia

¢.vES Cislo Eurépskeho spologenstva

IARC Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym u¢inkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého Gc€inku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Limit expozicie pri praci

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxicke latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) €. 1907/2006
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpecnych tovarov
KBU Karta Bezpegnostnych Udajov

STP CistiCka odpadovych vod

TLM Stredny toleran¢ny limit

UFI Jednoznaény identifikator vzorca

vPvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

Zdroj udajov

Bezpegnostni datové listy dodavateltl. Udaje vyrobcu. Eurépska chemicka agentura,
http://echa.europa.eu/.

Oddelenie, ktoré vypracovalo technicky zaznam: : KFT Chemieservice GmbH

Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 69 305 34 700
Fax: +49 69 305 86 500
SDS Service: +49 69 305 34 740

Uplné znenie vietHa E

UH:

Acute Tox. 4 (Dermalna)

Akutna toxicita (dermalna), kategoria 4

Acute Tox. 4
(Inhaléacia:pary)

Akutna toxicita (inhalacia:para) Kategéria 4

Acute Tox. 4 (Oralna)

Akutna toxicita (oralna), kategoéria 4

Aquatic Chronic 2

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2

Asp. Tox. 1 Aspiracna nebezpecnost, kategéria 1

Eye Dam. 1 Véazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategéria 1
Eye Irrit. 2 Véazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategdria 2
Flam. Lig. 2 Horfavé kvapaliny, kategoria 2
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FLAMMADUR® A 386

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) ¢.

1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Flam. Lig. 3 Horfavé kvapaliny, kategoria 3

Repr. 1B Reprodukéna toxicita, kategoria 1B

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategoria 2

Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia, kategéria 1

Skin Sens. 1A Kozna senzibilizacia, kategoria 1A

STOTRE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria 2
STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria 3, podrazdenie dychacich ciest
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie o€i.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie ogi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Mbze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H360F Mbze poskodit plodnost.

H373 MézZe sposobit’ poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Skin lrrit. 2 H315 Metdda vypoctu
Eye Irrit. 2 H319 Metdda vypoctu
Skin Sens. 1 H317 Metdda vypoctu
Repr. 1B H360F Metoda vypoctu
Aquatic Chronic 2 H411 Metoda vypoctu

KFT SDS EU 11 - Version 25.1

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpec¢nostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu Ziadnu $pecificku vlastnost vyrobku.
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