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TU BRAUNSCHWEIG
Materialpriifanstalt

Institut fur Baustoffe, | fir das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3074/3439-MPA BS

Gegenstand: KERAFIX 2000 der Baustoffklasse DIN 4102-B2 gemal}
DIN 4102-1;1998-05
entspr. Ifd. Nr. C 3.2 Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) Teil C3 — Fassung November
2023

Baustoffe, an die nur Anforderungen an das
Brandverhalten gestellt werden und die
normalentflammbar sein missen.

Antragsteller: Rolf Kuhn GmbH
Jagersgrund 10
57339 Erndtebrick-Schameder
Deutschland
Ausstellungsdatum: 25.10.2024

Geltungsdauer: 25.10.2024 bis 24.10.2029

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten und keine Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das aligemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS vom 15.03.2021.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS ist erstmal
17.03.1999 ausgestellt worden.

Materialprifanstalt fiir das Fon +49 (0)531-391-5400 E3cseE Notified body (0761-CPR) -

Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 3 Bauaufsichtiich anerkannt fiir Prifung,
Beethovenstralie 52 info@mpa.tu-bs.de W Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de [Ele2wr notifiziert fir Prifung und Zertifizierung.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen. und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden bzw. den im bauaufsichtlichen
Verfahren tatigen Prifingenieuren und Sachverstédndigen oder Institutionen vom
Hersteller/Vertreiber Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung
zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt flr das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der
Materialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdnnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis bezieht sich auf die vom Antragstelier
gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht erfasst.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fiir die Herstellung und Verwendung
vom Produkt , KERAFIX 2000 das der Baustoffklasse DIN 4102-B2, gem.
DIN 4102-1:1998-05 angehdrt.

Das Produkt ist ein Hochtemperaturvorlegeband aus Faserrohstoff Auf Basis von

anorganischen Kalzium-, Magnesium- und Silikat Verbindungen unter \/[. rwendung einess )|

Acrylatey-Bindemittels. Einseitig hat das Produkt eine Selbstklebeschicht, Details sind" dem
Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnekimen.

|
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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Verwendungsbereich

~KERAFIX 2000“ wird als Innenwandverkleidung verwendet, darf zur Warmeisolierung sowie
zur Hitzeisolation bei Brandschutzverglasungen im Glasfalzbereich verwendet werden.

~KERAFIX 2000“ darf nicht in Bereichen, in denen es der Witterung im Freien ausgesetzt ist,
verwendet werden.

Der Nachweis der Normalentflammbarkeit gilt nur im Verbund (mit SK — selbstklebe
Einrichtung) mit metallischen oder mineralischen Untergriinden jedoch nicht im Verbund mit
anderen Bauprodukten z.B. wenn die Oberflache von ,KERAFIX 2000° mit Anstrichen,
Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird.

Aus den flir das Bauprodukt glltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung,
Sonderbauvorschriften, Normen oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen
oder ggf. Erleichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz / Warmeschutz gestellt werden, sind weitere
Nachweise zu erbringen.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder
die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veraniasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erflllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Komponenten gelien die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung und der Materialkennwerte.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Komponenten

Bauprodukt mit SK Dicke (mit SK) Rohdichte Flachenbezogene Masse
[mm] (ohne SK) (mit SK) [kg/m?]
[kg/m’]
KERAFIX 2000 (weil) (0,82-9,0)+5% Ca. (0,3-21)15%
Ca. 2305 %
KERAFIX 2000 (schwarz) |(1,69-5,0)x5% Ca.(05-12)t5%
Klebstoff (SK) (transparent) | 0,6 £ 5 % 200£5 % <120

Die laut Landesbauordnung far das  jewellige Bauprodukt geforderte
Ubereinstimmung/Konformitat nach Tabelle 1 muss fiir die Anwendung gewahrleistet s;au\w

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauau/sichtliche PrUfzeﬁ;avis
erteilt wurde, ist bei der Prufstelle hinterlegt. l }
\

NG

g
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2.2

2.3

Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts, der Beipackzettel, der Lieferschein oder
die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3
erflllt sind.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung, dem Beipackzettel oder
dem Lieferschein vorhanden sein:

- Produktname )
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers und Herstellwerkes
— Prifzeugnisnummer: P-3074/3439-MPA BS
— Herstellwerk
- ,Baustoffklasse normalentflammbar DIN 4102-B2“ auf massivmineralischen und

metallischen Untergriinden

Ubereinstimmungsbestétigung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses erfolgt durch die Ubereinstimmungserklirung
des Herstellers. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Der Hersteller muss durch eine werkseigene Produktionskontrolle sicherstellen, dass das
Bauprodukt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis entspricht.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen  Prifzeugnisses muss flir jedes Herstellwerk mit  einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Art und Umfang der
Prifungen sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis festzulegen. Die Malinahmen
fir die werkseigene Produktionskontrolle sind analog der Beschreibung unter "UZ"

festzulegen.

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Hersteliwerk durch die
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (UH) auf Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen. /,,_h__\

In  jedem  Herstellwerk ist eine  werkseigene Produkhq‘ﬁskontrolle @ama&
DIN 18200:2021-047, Abschn. 4.2. einzurichten und durchzufihren/zdie die qlelphn’ral\’alge
Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts gemal abP P-3074/3439, AbschmttJZ 1
gewahrleistet. =



MPA BRAUNSCHWEIG ' B M BMPA

Seite 5| Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS vom 25.10.2024 e AT CHiETE

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angabe enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist die betreffende Kontrolle unverzuglich zu wiederholen.

4 Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméafiem Zustand gehalten wird. Im Falle des
Austausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73), zuletzt gedndert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Anderung der Niedersachsischen
Bauordnung vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 51), in Verbindung mit der Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemafR RdErl. d. MW vom 15.12.2023
(Nds. MBI. Nr. 47/2023, S. 1060-1104), zuletzt geandert durch RdErl. d. MW vom 06.08.2024
(Nds. MBI. Nr. 352/2024), erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz 3 und § 19 Abs. 2 Satz2i. V. mit
§ 18 Abs. 7 Niedersachsische Bauordnung (NBauO) gilt ein erteiltes allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

S Qh Bekanntgabe Widerspruch bei der

n werden.
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Dipl.-Ing. Petra Aeissen ‘\
Stellv. Leitung der Priifstelle o

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo
Materlalprufanstalt fir das Bauwesen, Braunsdhwelg

Dokumente ohne kleinem Landessiegel und Unterschrift tragen eine verifizierbare, qualifizierte elektronische Signatur
Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-1:1998-05

DIN 18200:2021-04

W TB

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1:
Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte — Werkseigene

Produktionskontrolle, Fremdiberwachung und Zertifizierung

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestlmmungen JL7aY; Tg\

verbffentlicht im Niederséchsischen Ministerialblatt Q-ewelis gl—.iltlger
Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Energie, Bauen uncﬁKllmasc utz
Niedersachsen) | el s AW




