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Fiche technique

FLEXILODICE® BS



Présentation du produit
Le FLEXILODICE BS est un joint intumescent flexible destiné aux vitrages résistants au feu. Il est composé de graphite 
intumescent coextrudé et combine ainsi résistance au feu et montage facile. En cas d'incendie, le joint se dilate 
pour atteindre 9 à 13 fois son épaisseur initiale et forme une couche de protection microporeuse qui empêche toute 
pénétration de flammes, de fumée et de gaz chauds. Le FLEXILODICE BS est disponible dans différentes couleurs ainsi 
que dans une variante autocollante (réf. SA) pour une installation encore plus rapide.

Propriétés
•	 Installation facile
•	 Haute résistance au feu

•	 Résistance à l'humidité
•	 Flexible et facile à couper

Domaines d'utilisation
•	 Vitrages coupe-feu des portes et des fenêtres
•	 Étanchéification de vitrage résistante au feu

•	 Protection contre les flammes, la fumée et les gaz 
chauds dans les éléments en verre

Spécificités
Bonne résistance à l'humidité, facile à installer, pas de mastic nécessaire.

Données techniques

Composition Matériau intumescent coextrudé à base de graphite

Résistance à la température [°C] Jusqu'à 1 000

Plage de température d'utilisation [°C] De -10 à +70

Début de la réaction [°C] 180

Facteur de moussage [x fois] 9–13 (à 550 °C)

Couche intumescente
Couche microporeuse isolante qui empêche les flammes, la fumée ou les 
gaz chauds de passer

Pression d'expansion [N/mm²] 0,38–0,65 (à 300 °C)

Sens de l'expansion Tridimensionnel

Finition de surface Lisse

Stockage Stocker dans un endroit sec et bien ventilé

FLEXILODICE® BS / FXL 200, Interdens 15 ou 
Interdens 3

Cale de vitrage incombustible de type Flammi 12 
ou Fibrodice MS

KERAFIX® FXL 200



Variantes
Version autocollante (SA) disponible.

Variantes de couleur
Noir, blanc, marron

Instructions d'application
Température d'application [°C] De +5 °C à +40 °C

1.	 Préparation de la surface :
•	 Les surfaces doivent être propres et sèches pour garantir une adhérence optimale.

2.	Consignes de sécurité :
•	 Respecter les directives standard sur le lieu de travail.

Force de cisaillement Force de traction Force de pelage Force d'arrachage

Charges moins critiques, si réparties sur toute la surface  Éviter ces charges sur le plan de la construction 

 

Formes de livraison
Longueurs standard (a × b  c) [mm] par rouleau [m]

13 × 2 / 6

10015 x 1,9 / 7

15 x 1,9 / 5,5 a

b c

surface adhésive

Tolérances [mm]
Épaisseur : +0,2 mm/-0,3 mm
Largeur : +0,2 mm/-0,5 mm
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685 Rue Antoine Laurent Lavoisier

59770 Marly

FRANCE
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