
Fiche technique

Rév. tech.: 1.0
Rév. ling.: 1.0

Livraison et emballage

FLAMMADUR® A 391 Conformément à Z-19.11-1934

Emballage Boîte Seau

Taille du conditionnement 1 kg 20 kg

Référence

4146345 4146343

FLAMMADUR® A 391
Matériau à haute densité intumescent
Description
Le FLAMMADUR® A 391 est un matériau à haute densité intumescent.
Le produit appartient à la classe d’étanchéité 7 selon VDI 2083-19. 
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Domaines d‘utilisation
•	 Véhicules ferroviaires
•	 Sur demande
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Données techniques
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Couleur Noir

Viscosité [mPa·s] 30 000–50 000 (résine) Env. 100 (durcisseur) 20 000–35 000 
(mélange)

Densité 1,55 +/-0,01 g/cm³ (résine) 1,22 +/-0,02 g/cm³  
(durcisseur)

1,52 +/-0,02 g/cm³  
(mélange)

Durée de vie en pot [min.] 8:00–16:00

Température de réaction [°C] Env. 160

Résistance à la température [°C]

Capacité de charge Après 24 h à température ambiante

Rapport de mélange (% du poids/% du 
volume) 100:10 (résine/durcisseur)

Étanchéité à l‘air selon VDI 2083-19 Classe d‘étanchéité 7

Masse par surface [kg/m2] 7,40 ± 0,75 (épaisseur d‘échantillon 5 mm)

Facteur mousse
2,5 à 4,5  

(testé avec des échantillons de 5 mm d‘épaisseur à 450 °C pendant 30 minutes, 
sans application d‘un poids)

Pression de dilatation [N/mm2] 0,20 à 0,65 (testé avec des échantillons de 5 mm d‘épaisseur à 300 °C, 
procédé A)

Dureté Shore (DIN 53505) 85–95 (Shore A)

Instructions d‘application
Le FLAMMADUR® A 391 ne doit pas être exposé à des influences 

atmosphériques immédiates comme la pluie battante, les alternances de 
périodes de gel et de dégel, ou le rayonnement UV.

FLAMMADUR® A 391

2 sur 2

Stockage Stocker la boîte à une température comprise entre +10 et +30 °C.

Consignes de sécurité D'autres consignes sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.


