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Livraison et emballage

FLAMMADUR® E 292 
Mastic bicomposant
Description
Le FLAMMADUR® E 292 est un composé de coulée ignifuge et flexible. Il est constitué de deux composants et 
utilisable pour des plages de températures allant de -40 à +90 °C.

Domaines d‘utilisation
•	 Navires et offshore
•	 Dans le système de joint GEAQUELLO® E 950
•	 Dans le système de joint GEAQUELLO® CPS
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FLAMMADUR® E 292

Emballage Boîte

Taille du conditionnement 1 kg 5 kg

Référence

DE/EN 4125671 DE/EN 4172744

Instructions d‘application
•	 Pour effectuer le mélange, percer l‘insert en plastique et le fond du couvercle du contenant. Le composant durcisseur 

qui s‘y trouve s‘écoule alors dans la partie inférieure du conditionnement, qui dispose d‘un volume suffisant. 
•	 Le composé de coulée est obtenu en mélangeant soigneusement le composant durcisseur à la résine (reconnaissable à 

la teinte dans la masse uniforme du composé de coulée).
•	 Pour les volumes importants et la mise en œuvre de composants individuels, mélanger la résine et le durcisseur selon 

un rapport de 100 parties en poids de résine pour 10 parties en poids de durcisseur.
•	 Lors du mélange à la main (env. 5 minutes) ou à l‘aide d‘un mélangeur (3–5 minutes), il faut veiller à ce que les dépôts 

éventuels au fond du conditionnement soient totalement dissous et incorporés.
•	 Selon la température ambiante, le mélange prêt est manipulable pendant env. 20–30 minutes.
•	 Les pièces à sceller doivent être sèches, propres et exemptes de graisse.
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Caractéristiques du produit Résistant à l‘eau de mer, aux huiles techniques, aux acides faibles et aux 
solutions alcalines

Produit FLAMMADUR® E 292 (résine) FLAMMADUR® E 292 (durcisseur)

Rapport de mélange (poids) 91 9

Viscosité Env. 40 000 mPa·s Env. 110 mPa·s

Viscosité du mélange Env. 20 000 mPa·s

Densité 1,62 g/cm³ 1,22 g/cm³

Densité du mélange 1,58 g/cm³
Durée de vie en pot du mélange (Bookfield 
RVT, +23 °C, 300 g) 60 minutes

Durcissement chimique du mélange 16–24 heures

Point d‘éclair > 200 °C > 200 °C

Stockage Au sec entre +10 et +40 °C

Durée de conservation 12 mois 6 mois (détermine la durée de 
conservation)

Données techniques du composé de coulée
Dureté Shore (DIN 53505) 88–93 Shore A ; 45–50 Shore D

Durcissement des échantillons 24 heures/+80 °C

Couleur/odeur Marron/sans odeur

Température d‘application > +5 °C/humidité relative < 80 %

Réaction au feu selon UL 94 VO

Formation de lignes de fuite (DIN/IEC 112)

FLAMMADUR® E 292
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Résistance à l‘huile et aux alcools
Temps de durcissement de l‘échantillon à 
température ambiante 7 jours

Échantillon stocké à température ambiante en 
présence d‘huile/d‘alcool 72 heures

Solvant Naphtha Léger gonflement à la surface (env. 0,5 mm)

N-pentane/condensat/huile hydraulique Aucun changement

Longueur de joint 110 mm pour les systèmes de jeux de barres/10 mm pour les 
recouvrements

Étanchéité à l‘eau 2,5 bar

Étanchéité au gaz Techniquement étanche en fonction de l‘épaisseur de la couche jusqu‘à 
une pression d‘hélium gazeux de 1 bar

Consignes de sécurité D‘autres consignes sont disponibles dans la fiche de données de 
sécurité.

Résistance au cisaillement de différents matériaux
Béton 2,40 N/mm² Béton cellulaire 0,34 N/mm² Calcaire 3,05 N/mm² Tuyau en PVC 1,78 N/mm²

Tube d‘acier 14,84 N/mm²


