Fiche technique kuhn ’Odice

GEAQUELLO® R 312/R 380

Modules de coffrage

Description

Les modules de coffrage GEAQUELLO® R 312 / R 380 sont utilisés pour la réalisation de parois frontales dans
les traversées de manchons de cables.

Pour les manchons verticaux, une paroi frontale est nécessaire ; pour les manchons horizontaux, deux parois
frontales sont requises.

Les modules servent de coffrage perdu et d‘écarteurs entre les cables individuels et la paroi du manchon.

Apreés la pose, ils sont traités avec le liquide d‘imprégnation GEAQUELLO® E 824, ce qui provoque leur
gonflement et leur imprégnation ignifuge.

Domaines d‘utilisation

o Matériel roulant

e Navires et installations offshore

e Dans le systéme de traversée GEAQUELLO® E 950

Livraison et emballage

GEAQUELLO® R 380 R 312
Sachet plastique
Emballage
De 25 piéces De 360 piéces
Taille [mm] 120x25%x 6
Référence

DE/EN 4148141

EN/CN 4148142 DE/EN 4148143

Rév. tech.: 1.2
1.2

Rév. ling.: 1sur2



kuhnZodice

GEAQUELLO® R 312/R 380

Données techniques

Instructions d‘application

e Les modules peuvent étre découpés aux dimensions souhaitées a l‘aide d‘outils de coupe courants tels que des ciseaux
ou un cutter.

e Chaque cable/tuyau doit étre entouré d‘au moins un module de coffrage afin de garantir que la masse d‘étanchéité
enveloppe complétement chaque élément traversant.

e Une paroi frontale est nécessaire pour les manchons verticaux et deux parois frontales pour les manchons horizontaux,
assemblées a partir des modules de coffrage GEAQUELLO® R 312 / R 380. Aprés assemblage, les modules sont gonflés
et rendus ignifuges par application du liquide d‘imprégnation GEAQUELLO® E 824.

e Pour une protection durable contre I‘humidité, un revétement protecteur & base de FLAMMADUR® E 292, E292 T ou A
365 peut étre appliqué.
e neutre chimiquement
Propriétés du produit e sans danger physiologique
® non soumis aux exigences d‘étiquetage des substances dangereuses

R 312:120 x 25 x 4—-6

Dimensions (L x | x H en mm) R 380 : 800 x 25 x 46

Description Modules de rétention en matériau naturel

Forme Matériau solide

Couleur Jaune clair

Aspect Bande

Stockage conserver dans un endroit sec

Consignes de sécurité D‘autres consignes sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.
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