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Présentation du produit
Le ROKU® Therm est une plaque de construction spéciale constituée de laine de roche, de liants, d'argile et d'hydroxyde 
d'aluminium, recommandée du point de vue de l'écologie et de la biologie du bâtiment.
La plaque se distingue par ses valeurs d'isolation élevées et ses excellentes propriétés de protection contre les 
incendies.
Elle présente une densité brute comprise entre 270 et 380 kg/m³, une conductivité thermique de 0,064 W/(mxK) et une 
valeur de pH comprise  
entre 6,8 et 8,5.
La plaque est disponible aux dimensions standard suivantes : 2 504 × 1 260 × 20 mm et 2 600 × 1 150 × 40 mm.
Elle est classée comme difficilement inflammable selon DIN 4102-1 et DIN EN 13501-1.

Comportement au feu
•	 Classe A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Propriétés
•	 Actif thermiquement
•	 Protection incendie fiable

•	 Utilisations variées
•	 Installation facile

Domaines d'utilisation
•	 Pour l'isolation de surface dans les constructions de 

protection incendie
•	 Revêtement de supports en matériaux minéraux massifs 

et en acier

•	 Comme plaque d'isolation dans les panneaux de porte
•	 Entre les tôles et les plaques de construction
•	 À l'intérieur
•	 Comme plaque d'insonorisation

Données techniques

Certificat AbZ Z-56.426-1016

Composition
Plaque de fibres minérales sans amiante ni formaldéhyde constitué de 
laine de roche, de liants, d'argile et d'hydroxyde d'aluminium

Structure de matériau Matériau en plaques solide

Conductivité thermique [W/(m×K)] 0,064

Densité brute [kg/m³] 270 – 380

Teneur en humidité (fraction massique) 
[%]

1,5

Valeur de pH 6,8 – 8,5

Finition de surface
Face avant poncée et apprêtée, face arrière apprêtée 
(peut également être poncée)

Stockage
Les plaques doivent être stockées au sec et protégées de l'humidité.
Un stockage sur des surfaces planes évite toute déformation des plaques.



Instructions d'application
1.	 Préparation de la surface :

•	 La surface à revêtir doit être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile pour garantir une 
adhérence et des performances optimales du produit.

2.	Température d'application :
•	 Idéalement, l'application doit être effectuée à des températures ambiantes comprises entre +5 °C et +35 °C.

3.	Pose :
•	 Les plaques ROKU® Therm sont généralement installées à l'aide de matériaux de fixation adaptés ou de colles en 

fonction de l'application considérée et des exigences en matière de protection anti-incendie.
•	 Pour une application propre et une fixation stable, découper les plaques avec précision et les mettre dans la 

position prévue.
4.	Prévention de la poussière :

•	 Pendant la manipulation et l'installation, veiller à une bonne ventilation et réduire la formation de poussière. 
L'utilisation de dispositifs d'aspiration est recommandée si nécessaire.

Formes de livraison

Dimensions standard [mm]
2 504 × 1 260 × 20

2 600 × 1 150 × 40

Longueurs standard [mm] 2 000 – 2 600

Largeurs standard [mm] 1 100 – 1 150

Épaisseurs standard [mm] 10 – 40

Toutes les découpes (longueur × largeur) sont produites conformément aux tolérances générales spécifiées par la norme 
DIN ISO 2768-1-c.

ROKU® Therm

Plaque de placoplâtre ROKU®  V2



Contact:

KuhnOdice Germany GmbH

Jägersgrund 10

57339 Erndtebrück

Germany

 +49 2753 5945-0

info@kuhnodice.com

kuhnodice.com
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