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Livraison et emballage

SAERTEX LEO® COATED FABRIC
Protection incendie pour les matériaux composites
Description
Le SAERTEX LEO® COATED FABRIC est un tissu en fibres de verre intégrant un revêtement de protection 
incendie intumescent qui forme une couche isolante en cas d‘incendie. Combinant construction légère 
et protection incendie, il peut être associé à toute structure composite monolithique ou sandwich afin de 
répondre aux plus hautes exigences en matière de protection incendie.

Domaines d’utilisation
•	 Véhicules ferroviaires
•	 Applications industrielles générales
•	 Sécurité des batteries
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SAERTEX LEO® COATED FABRIC

Épaisseur 0,8 mm–1,2 mm

Longueur 50 mètres linéaires

Largeur 1 270 mm

Référence

Sur demande
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SAERTEX LEO® COATED FABRIC
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Le SAERTEX® GmbH & Co. KG a été certifié selon ISO 9001 : 2015 et a reçu le prix Eco Profit 2018. 
Le SAERTEX® GmbH & Co. KG dispose de son propre laboratoire certifié DNV GL.

Présentation du produit 
(exemple) Q-E-1933g/m2-1270mm LEO Coated

Structure du produit 
(selon EN 13473-1)

Couches Structure Poids surfacique

5 0° 319 g/m²

4 45° 300 g/m²

3 90° 307 g/m²

2 -45° 300 g/m²

1 LEO Coating 700 g/m²

Plusieurs structures de produit standard disponibles, autres sur demande

Système de résine Multicompatible avec la plupart des systèmes de résine époxydique standard, 
autres sur demande

Largeur (nominale) 1 270 mm

Mise en œuvre Développé pour une utilisation dans des applications de moulage fermé (infusion, 
moulage par transfert de résine, moules de presse, etc.)

Tolérance Env. 7,4 %

Poids surfacique total Selon la variante, 1 221–1 933 g/m²

Début de la réaction Env. 150 °C

Conductivité thermique (Panneau infusé) 0,588 W/(m·K)

Homologations Sur demande

Marquage (standard) Le mandrin de chaque rouleau est pourvu d‘une étiquette. 
Une autre étiquette se trouve à l‘extérieur, sur le film ou sur le carton.

Emballage (standard) Chaque rouleau est enroulé autour d‘un mandrin en carton et recouvert d‘un film. 
Autres options d‘emballage envisageables individuellement.

Recommandation de stockage

Protéger de l‘humidité et de la lumière directe du soleil. 
Pour éviter tout problème avec l‘humidité et les charges électrostatiques, le 
produit doit être  
emballé 24 heures avant la mise en œuvre, quelles que soient les conditions de 
stockage.

Consignes de sécurité Plus d‘informations dans la fiche de données de sécurité.


